Betjeningsvejledning

Energimåler Minocal® Combi
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Generelle anvisninger

Med Minocal Combi har du fået en af de mest avancerede og moderne energimålere, som for øjeblikket findes på markedet.

De mange nyttige funktioner og menuer hjælper dig til at få et bedre kendskab til dit energibehov og dine forbrugsvaner. Med mulighed for selv at kontrollere dine forbrugsvaner vil du med tiden også spare omkostninger. Displayet med letforståelige symboler gør det hele betydeligt lettere. Hertil bidrager tillige en enkel og ikke for kompleks brugeroverflade og menustyring (se også menuoversigten). Betjeningen sker udelukkende via en farvet tast. Måleren er udstyret med et langtidsbatteri, som er dimensioneret til én verifikationsperiode inklusive en reserveperiode på mindst et år.

Statusvisninger

Statusmeldinger viser i letforståelig form målerens driftstilstand (se skema nedenfor).

· Statusmeldingerne i nedenstående skema vises kun i hoveddisplay (energi)

· Når statusmeldingen viser en advarselstrekant, skal det altid først kontrolleres, 
om problemet er permanent eller kun opstår periodisk.
Hvis symbolet vises permanent, kontaktes en serviceafdeling.
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Uddrag af Minol’s originale betjeningsvejledning. Se også Minol’s brochure. 

Se displayoversigt på næste side: 

Man kommer fra ét niveau til det næste ved at holde den orange tast inde i ca. to sekunder. Man bladrer videre i samme niveau ved et kort tryk på den orange knap. Måleren skifter selv automatisk tilbage til Niveau 1 efter kort tid. Man kan ikke ”komme til ” at slette noget !

De felter i menuerne, som er interessante for den almindelige bruger er udfyldt med gult. De viser (øverst til venstre) det totale energiforbrug siden installation, målt i kWh (kilowatt-timer). 
I Niveau 3 vises: aktuel fremløbstemperatur (typisk 45 – 60°C), aktuel returtemperatur (typisk 30-35 °C), temperaturdifferens (typisk 20 - 30°C), gennemstrømningshastighed (typisk 0,030 – 0,150 m3/h), aktuel effekt (typisk 1 – 4 kW).
Temperaturdifferensen skal helst være mindst 20 °C. Hvis den er mindre, så er der skruet for højt op på nogen af radiatortermostaterne. Radiatoren skal helst være kold i bunden.
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